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ИНвЕРтОРНАя мультИзОНАльНАя
СИСтЕмА СЕРИИ KGV…V 

ЧТО.ДАЕТ.СИСТЕМА.VRF.PIONEER.ПОЛьЗОВАТЕЛяМ?

Высокая..энергоэффективность

•. Использование. . DC-инверторных. компрессоров. позволяет.
контролировать.всасывание. газа,. тем.самым.обеспечивая.
большую. эффективность. системы. и. . минимизируя. потери.
от.перегрева.

.•.Благодаря.новой.конструкции.камеры.нагнетания.повыси-
лась. эффективность. работы. при. . средней. и. высокой. . на-
грузках..

•.DC-инверторный.двигатель.с.уплотненной.обмоткой.может.
работать.при.низкой.частоте.

•.Технология.синусоидального.регулирования.скорости.обе-
спечивает. меньшие. тепловые. потери. в. двигателе. и,. соот-
ветственно,.меньшее..энергопотребление.

•. Также. эффективность. системы. обеспечена. технологией.
максимизации. вращательного. момента. при. минимальном.
рабочем. токе. (снижаются. потери. энергии. в. обмотке. дви-
гателя)..

eer – 4,30

Cor – 4,55
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Инверторная мультизональная 
система серии KGV…V Энергосбережение

Режим 1 и Режим 2.

Предусмотрена 2 режима энергосбережения: 

Режим 1 – параметры изменяются автоматически в зависимо-
сти от рабочего режима. Экономия затрат на 15%.

Режим 2 – потребляемая мощность принудительно ограничи-
вается системой. Экономия затрат на 20%.

Тихий режим работы  наружного  блока

Ночной  режим (один из 9 вариантов настроек тихого ре-
жима).

Принудительный тихий режим. Запускается, если необходи-
мо обеспечить низкий уровень шума наружного блока  во все 
время работы системы (min 45 дБ(А)).

Низкий уровень шума наружного блока обеспечен особенно-
стями конструкции вентилятора.

Тихий режим работы  внутреннего  блока

Вентиляторы внутренних блоков системы имеют DC-инвер-
торные электродвигатели, что обеспечивает плавное регули-
рование.

Минимальный уровень шума – 25 дБ(А)

Сезонная настройка

Режим нагрева или охлаждения может быть деактивирован  в  
зависимости от сезона.

Эк
сп

лу
ат

ац
ио

нн
ые

 р
ас

хо
ды

Режим 

Затраты ниже на 15%

энергосбережения 1
РежимРежим

энергосбережения 2

Затраты ниже на 20%

Обычный режим

Макс. температура наружного воздуха Ночной режим

Производитель-
ность

Нагрузка

min 45 дБ(А)

8 ч

Уровень шума,
дБ(А)

9 ч

Широкий диапазон рабочих температур

Охлаждение – 5 -52

Обогрев – 20-24

Бесперебойная работа системы даже при колебаниях напря-
жения. 

Так как новая система  работает в диапазоне, расширенном 
относительно национальных стандартов ( 320-460 В) снижа-
ется риск возникновения сбоев в работе даже при возникно-
вении колебаний напряжения.

Интеллектуальный режим разморозки

Режим задействуется только при падении давления .
в системе ниже допустимого уровня, что приводит как 
к уменьшению продолжительности процесса оттай-
ки теплообменника, так и увеличению работы системы .
в режиме нагрева. Как следствие, потери производительно-
сти г-нагрева снижаются на 75% и повышается комфорт поль-
зователя.

Алгоритм управления наружными блоками обеспечивает ра-
боту компрессоров на участке максимальной эффективности, 
что обеспечивает минимальное  энергопотребление.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Инверторная мультизональная.
система серии KGV…V
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Что дает система VRF Pioneer  службе 

эксплуатации и монтажным организациям?

Большая  доступность системы 

Максимальная хладопроизводительность 

обеспечена  4 наружными блоками (4 х 61,5 кВт).

Компактные размеры наружных блоков

Компактные размеры наружных блоков снижают .

затраты на транспортировку.

Новое исполнение рабочей сети

Для обмена данными используется CAN шина. Это  

простой, устойчивый и надёжный способ организации 

обмена данными, который обеспечивает бесперебойную 

работу системы. При возникновении ошибки в 

одном из блоков он автоматически исключается 

и не оказывает влияния на работу системы.

Наличие множества рабочих сетей дает возможность 

легко присоединить новое оборудование.

Максимальная дистанция линии связи 

1500 м при скорости  20 кб/с

Гибкость проектирования и монтажа

Расширенный модельный ряд наружных блоков 

обеспечивает гибкость проектирования и снижает 

стоимость системы большой мощности.

Максимальная хладопроизводительность 

одиночного блока  61,50 кВт, суммарная 

хладопроизводительность в контуре до 246 кВт.

Многообразие комбинаций  подсоединяемых 

внутренних блоков по типу и производительности.

До 80 внутренних блоков в одной системе.

В системе могут быть установлены 4 уровня 

статического давления (до 82 Па)

DC-инверторный двигатель вентилятора

Новый двигатель вентилятора и технология 

бездатчикового управления снижает вероятности  

возникновения нежелательных вибраций и 

обеспечивает плавную и бесшумную  работу.

Система осуществляет индивидуальное управление каждым 
блоком в сети. В случае выхода из строя одного внутреннего 
блока работа системы VRF прерываться не будет.

Непрерывная работа внутренних блоков

KGV...V
Неисправность

Внутренние блоки

80 внутренних блоков

+

Уникальная технология хранения 

и распределения хладагента

В системах нового поколения избыток хладагента остается 

в трубах, таким образом сокращается объем хладагента 

в системе и  улучшается точность охлаждения.

Точный  контроль  расхода  хладагента за счет  двойного 

электронного терморегулирующего вентиля .

Ротация наружных блоков

Возможна ротация в порядке включения наружных 

блоков в процессе работы каждые 8 часов.

Антикоррозийное покрытие теплообменников Goldfin
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СИСТЕМА.УПРАВЛЕНИя

ПРОГРАММА.ПОДБОРА.МУЛьТИЗОНАЛьНЫХ.СИСТЕМ.VRF.POINEER

Программа. подбора. мультизональных. систем. VRF. Pioneer. позволяет. моделировать. трубопровод. и. блоки. системы. VRF.. Она.
помогает.качественно.и.быстро.подготовить.коммерческое.предложение..Результаты.расчетов.можно.сохранить.в.формате.
Microsoft.Office.Excel.и.редактировать.в.дальнейшем.

Стандартный проводной пульт XK46

жК-дисплей,.сенсорные.кнопки

Просмотр.и.настройка.параметров.системы

Индикация.и.настройка.системного.времени,.24-часовой.таймер

7.скоростных.режимов,.автоматическое.качание.жалюзи

Режимы:.авто,.охлаждение,.осушение,.вентиляция,.обогрев

Возможность.одновременного.управления.
несколькими.внутренними.блоками

Функция.сна,.вентиляция,.тихий/авто.режим,.подсветка.
дисплея,.энергосбережение,.осушение,.авторестарт,.

теплый.старт,.дополнительный.электрообогрев,.
напоминание.о.необходимости.очистки.фильтра

Запрос.температуры.наружного.воздуха,.
прием.сигнала.инфракрасного.пульта

проводной пульт XK79 (для отелей) Стильный.корпус.толщиной.всего.12.мм

жК-дисплей,.8.механических.кнопок

Просмотр.и.настройка.параметров.системы

Режимы:.авто,.охлаждение,.осушение,.вентиляция,.обогрев

7.скоростных.режимов,.автоматическое.качание.жалюзи

Возможность.подключения.системы.контроля.дверей

Возможность.одновременного.управления.
несколькими.внутренними.блоками

проводной пульт с цветным дисплеем XK55
цветной.жК-дисплей.с.высоким.разрешением

Сенсорное.управление,.прием.сигнала.инфракрасного.пульта

Персональные.настройки.интерфейса

Беспроводной ИК-пульт YAP1f

7.скоростных.режимов,.автоматическое.качание.жалюзи

Режимы:.авто,.охлаждение,.осушение,.вентиляция,.обогрев

Функции:.блокировка,.осушение,.турбо,.ионизация,.таймер,.
комфортный.сон,.теплый.старт,.вентиляция,.подсветка
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

Беспроводной ИК-пульт  
с функциями отладчика YV1L1

          

ЖК-дисплей с подсветкой

Режимы: авто, охлаждение, осушение, вентиляция, обогрев

7 скоростных режимов, автоматическое качание жалюзи

Функции: блокировка, осушение,  ионизация, 
таймер, комфортный сон, теплый старт, 

вентиляция, тихий режим, энергосбережение, I feel, подсветка

Smart Zone пульт CE53-24/F(С) 7’’ цветной сенсорный ЖК-дисплей с высоким разрешением

Подключение внутренних и наружных блоков

Централизованное (до 32 блоков), групповое 
и индивидуальное управление

Индивидуальные настройки интерфейса

Толщина всего 11 мм, пульт встраивается в стену

Независимый источник питания напряжением 110 – 240 В

Настройка параметров, регистрация 
ошибок, управление доступом

E-smart Zone пульт CE54-24/F(C)
4,3’’ цветной сенсорный ЖК-дисплей с высоким разрешением

Подключение внутренних и наружных блоков

Централизованное (до 32 блоков), групповое 
и индивидуальное управление

Индивидуальные настройки интерфейса

Толщина всего 11 мм, пульт встраивается в стену

Независимый источник питания напряжением 110 – 240 вольт

Просмотр параметров, отладка неисправностей, 
легкое обслуживание

Настройка параметров, регистрация 
ошибок, управление доступом

Центральный пульт CE52-24/F(С) 7’’ цветной сенсорный ЖК-дисплей с высоким разрешением

Подключение внутренних и наружных блоков

Централизованное (до 255 блоков), групповое 
и индивидуальное управление

Толщина всего 11 мм, пульт встраивается в стену

Индивидуальные настройки интерфейса

Независимый источник питания напряжением 110 - 240 вольт

Настройка параметров, регистрация 
ошибок, управление доступом

Программа для удаленного мониторинга 
и управления  BMS Interface (Modbus)

Наглядное управление: на экран компьютера выводится 
карта расположения блоков внутри здания

Возможность установки настроек по дням/неделям/
месяцам/годам для каждого блока системы

Централизованное и групповое управление 
настройками и доступом
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

                   Тип внутреннего блока 
 

Устройство

Кассетный Канальный Настенный
Напольно-

подпотолочный

Беспроводные пульты
YAP1F l ¡ l l

YV1L1 ¡ ¡ ¡ ¡

Проводные пульты

XK46 ¡ l ¡ ¡

XK79 ¡ ¡ ¡ ¡

XK55 ¡ ¡ ¡ ¡

Зональные пульты
CE53-24/F(С) ¡ ¡ ¡ ¡

CE54-24/F(C) ¡ ¡ ¡ ¡

Центральный пульт CE52-24/F(С) ¡ ¡ ¡ ¡

Программа удаленного 
мониторинга и управления

FE31-00/AD(BM) ¡ ¡ ¡ ¡

Интеллектуальная система отладки
DE40-33/A( C ) ¡ ¡ ¡ ¡

ME40-00/B ¡ ¡ ¡ ¡

Сетевой шлюз Modbus ME30-24/E4(M) ¡ ¡ ¡ ¡

Сетевой шлюз BACnet ME30-24/D4(B) ¡ ¡ ¡ ¡

Ретранслятор
RS232-
RS422\485

¡ ¡ ¡ ¡

Оптикоэлектронный преобразователь RS-422\485 ¡ ¡ ¡ ¡

l в комплекте

¡ опция

Технические характеристики на наружные блоки

Модель KGV120U1 KGV140U3 KGV160U3 KGV224V KGV280V KGV335V KGV400V KGV450V KGV504V KGV560V KGV615V

Производительность
Охлаждение

кВт
12,1 14,0 16,0 22,4 28,0 33,5 40,0 45,0 50,4 56,0 61,5

Нагрев 14,0 16,5 18,0 25,0 31,5 37,5 45,0 50,0 56,5 63,0 69,0

Коэффициент 
энергоэффективности

Охлаждение (EER)
кВт

3,99 3,90 3,37 4,31 4,00 3,98 3,78 3,56 3,55 3,50 3,32

Нагрев (COP) 4,28 4,18 3,87 4,55 4,32 4,17 4,05 3,85 4,01 3,80 3,65

Потребляемая 
мощность

Охлаждение
Вт

3,03 3,59 4,75 5,20 7,00 8,41 10,65 12,65 14,20 16,00 18,50

Нагрев 3,27 3,95 4,65 5,50 7,30 9,00 11,10 13,00 14,10 16,60 18,90

Электропитание В/Ф/Гц 220 – 240/1/50 380 – 415 / 3 / 50

Уровень звукового давления дБ(А) 57 58 58 60 61 63 63 63 63 63 64

Габаритные размеры блока, Ш х Г х В мм 900 х 340 х 1345
930 х 765 

х 1605
930 х 770 

х 1670
1340 х 765 х 1605 1340 х 765 х 1740

Размеры упаковки блока, Ш х Г х В мм 998 х 458 х 1515 1010 х 840 х 1775 1420 х 840 х 1775 1420 х 840 х 1910

Вес нетто/ брутто кг 110 / 120 110 / 120 120 / 130 225 / 235 225 / 235 285 / 300 360 / 375 360 / 375 360 / 375 385 / 400 385 / 400

Рабочий диапазон 
температуры

Охлаждение
°C

-5 ~ 52 -5 ~ 52 -5 ~ 52 -5 ~ 52 -5 ~ 52 -5 ~ 52 -5 ~ 52 -5 ~ 52 -5 ~ 52 -5 ~ 52 -5 ~ 52

Нагрев -20 ~ 24 -20 ~ 24 -20 ~ 24 -20 ~ 24 -20 ~ 24 -20 ~ 24 -20 ~ 24 -20 ~ 24 -20 ~ 24 -20 ~ 24 -20 ~ 24

Макс. кол-во подключаемых внутр.блоков шт. 7 8 9 13 16 19 23 26 29 32 35

Диаметры 
трубопровода 
хладагента

Линия жидкости мм 9,52 9,52 9,52 9,52 9,52 12,7 12,7 12,7 15,9 15,9 15,9

Линия газа 15,9 15,9 19,05 19,05 22,2 25,4 25,4 28,6 28,6 28,6 28,6

Хладагент R410A
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

Модель KGV1350V KGV1410V KGV1460V KGV1515V KGV1580V

Составляющие блоки KGV280V+KGV450V+ 
KGV615V

KGV335V+KGV450V+ 
KGV615V

KGV280V+KGV560V+ 
KGV615V

KGV280V+KGV615V+ 
KGV615V

KGV335V+KGV615V+ 
KGV615V

Производительность Охлаждение кВт 134,50 140,00 145,50 151,00 156,50

Нагрев 150,50 156,50 163,50 169,50 175,50

Потребляемая мощность Охлаждение кВт 38,15 39,56 41,50 44,00 45,41

Нагрев 39,20 40,90 42,80 45,10 46,80

Электропитание В/Ф/Гц 380-415/3/50

Уровень звукового давления дБ(А) 69 69 69 70 70

Макс.кол-во подкоючаемых внутренних блоков шт 64 66 69 71 74

Диаметр трубопро-
вода хладагента

Линия жидкости мм 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05

Линия газа мм 38,10 41,30 41,30 41,30 41,30

Хладагент R410A

Модель KGV785V KGV850V KGV900V KGV960V KGV1010V

Составляющие блоки KGV280V+KGV504V KGV280V+KGV560V KGV280V+KGV615V KGV335V+KGV615V KGV400V+KGV615V

Производительность
Охлаждение

кВт
78,40 84,00 89,50 95,00 101,5

Нагрев 88,00 94,50 100,5 106,5 114,00

Потребляемая мощность
Охлаждение

кВт
21,20 23,00 25,50 26,91 29,15

Нагрев 21,40 23,90 26,20 27,90 30,00

Электропитание В/Ф/Гц 380-415/3/50

Уровень звукового давления дБ(А) 66 67 67 68 68

Макс.кол-во подкоючаемых внутренних блоков шт 46 50 53 56 59

Диаметр трубопро-
вода хладагента

Линия жидкости мм 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05

Линия газа мм 31,80 31,80 31,80 31,80 38,10

Хладагент R410A

Модель KGV1065V KGV1130V KGV1180V KGV1235V KGV1300V

Составляющие блоки KGV450V+KGV615V KGV504V+KGV615V KGV560V+KGV615V KGV615V+KGV615V
KGV280V+KGV450V+ 

KGV560V

Производительность
Охлаждение

кВт
106,50 111,90 117,50 123,00 129,00

Нагрев 119,00 125,50 132,00 138,00 144,50

Потребляемая мощность
Охлаждение

кВт
31,15 32,70 34,50 37,00 36,65

Нагрев 31,90 33,00 35,50 37,80 36,90

Электропитание В/Ф/Гц 380-415/3/50

Уровень звукового давления дБ(А) 68 68 69 69 69

Макс.кол-во подкоючаемых внутренних блоков шт 63 64 64 64 64

Диаметр трубопро-
вода хладагента

Линия жидкости мм 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05

Линия газа мм 38,10 38,10 38,10 38,10 38,10

Хладагент R410A
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

Модель KGV1908V KGV1962V KGV2016V KGV2072V KGV2128V

Составляющие блоки
KGV280V+KGV450V+ 

KGV560V+GV615V
KGV280V+KGV504V+ 

KGV560V+GV615V
KGV280V+KGV560V+ 

KGV560V+GV615V
KGV280V+KGV560V+ 

KGV615V+GV615V
KGV280V+KGV615V+ 

KGV615V+GV615V

Производительность
Охлаждение

кВт
190,50 195,90 201,50 207,00 212,50

Нагрев 213,50 220,00 226,50 232,50 238,50

Потребляемая мощность
Охлаждение

кВт
54,15 55,70 57,50 60,00 62,50

Нагрев 55,80 56,90 59,40 61,70 64,00

Электропитание В/Ф/Гц 380-415/3/50

Уровень звукового давления дБ(А) 72 73 73 73 73

Макс. кол-во подключаемых 
внутренних блоков

шт 80 80 80 80 80

Диаметр трубопро-
вода хладагента

Линия жидкости мм 22,20 22,20 22,20 22,20 22,20

Линия газа мм 44,50 44,50 44,50 44,50 44,50

Хладагент R410A

Модель KGV2184V KGV2240V KGV2295V KGV2350V KGV2405V KGV2460V

Составляющие блоки
KGV335V+KGV615V+ 

KGV615V+GV615V
KGV400V+KGV615V+ 

KGV615V+GV615V
KGV450V+KGV615V+ 

KGV615V+GV615V
KGV504V+KGV615V+ 

KGV615V+GV615V
KGV560V+KGV615V+ 

KGV615V+GV615V
KGV615V+KGV615V+ 

KGV615V+GV615V

Производительность
Охлаждение

кВт
218,00 224,50 229,50 234,90 240,50 246,00

Нагрев 244,50 252,00 257,00 263,50 270,00 276,00

Потребляемая мощность
Охлаждение

кВт
63,91 66,15 68,15 69,70 71,50 74,00

Нагрев 65,70 67,80 69,70 70,80 73,30 75,60

Электропитание В/Ф/Гц 380-415/3/50

Уровень звукового давления дБ(А) 74 74 74 75 75 75

Макс.кол-во подкоючае-
мых внутренних блоков

шт 80 80 80 80 80 80

Диаметр трубопро-
вода хладагента

Линия жидкости мм 22,20 22,20 22,20 22,20 22,20

Линия газа мм 44,50 44,50 44,50 44,50 44,50

Хладагент R410A

Модель KGV1630V KGV1685V KGV1750V KGV1800V KGV1845V

Составляющие блоки
KGV400V+KGV615V+ 

KGV615V
KGV450V+KGV615V+ 

KGV615V
KGV504V+KGV615V+ 

KGV615V
KGV560V+KGV615V+ 

KGV615V
KGV616V+KGV615V+ 

KGV615V

Производительность
Охлаждение

кВт
163,00 168,0 173,4 179,00 184,50

Нагрев 183,00 188,00 194,5 201,00 207,00

Потребляемая мощность
Охлаждение

кВт
47,65 49,65 51,20 53,00 55,50

Нагрев 48,90 50,80 51,90 54,40 56,70

Электропитание В/Ф/Гц 380-415/3/50

Уровень звукового давления дБ(А) 70 70 70 71 71

Макс. кол-во подключаемых 
внутренних блоков

шт 77 80 80 80 80

Диаметр трубопро-
вода хладагента

Линия жидкости мм 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05

Линия газа мм 41,30 41,30 41,30 41,30 41,30

Хладагент R410A

Рефнеты для наружных блоков
Рефнеты для внутренних блоков

Модель Суммарная холодопроизводительность внутренних блоков (X, кВт)

REF-O

Газ

REF-I-1A

REF-I-1B

REF-I-2A

REF-I-3A

REF-I-4A

Газ

X ≤ 20,0

20,0 < X ≤ 30,0

30,0 < X ≤ 70,0

70,0 < X ≤ 135,0

135,0 < X

Жидкость Жидкость

Разветвители (рефнеты)
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Режим охлаждения  Режим нагрева

Горизонтальный поток в режиме охлаждения Широкий нисходящий поток в режиме нагрева

ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ

1.Сбалансированный воздушный поток в зависимости от ре-
жима работы

При охлаждении  холодный воздух направляется горизон-
тально и затем постепенно опускается, в режиме нагрева те-
плый воздух направляется в нижнюю часть комнаты, а затем 
постепенно опускается.

2. Защита от холодного воздуха в режиме нагрева

В режиме нагрева функция препятствует попаданию  холод-
ного воздуха в помещение пока он не достигнет требуемой 
температуры.

3. Функции защиты здоровья

Защита здоровья пользователя за счет применения трехсту-
пенчатого фильтра: антибактериального, антистатического и 
антигрибкового.

4. Усиленная защита системы

Защита от замерзания, от неисправности датчика температу-
ры, защита двигателя вентилятора от перегрузки.

Технические характеристики

НАСТЕННЫЕ ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

Модель KFRV22V KFRV28V KFRV36V KFRV45V KFRV56V KFRV71V

Производительность
Охлаждение

кВт
2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1

Нагрев 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 7,5

Расход воздуха м3/ч 500 500 630 630 750 750

Электропитание 220-240/50

Макс. уровень звукового давления дБ(А) 38 38 44 44 44 44

Габаритные размеры блока, Ш х Г х В мм 843 х 180 х 275 843 х 180 х 275 940 х 200 х 298 940 х 200 х 298 1008 х 221 х 319 1008 х 221 х 319

Размеры упаковки блока, Ш х Г х В мм 973 х 258 х 370 973 х 258 х 370 1068 х 288 х 395 1068 х 288 х 395 1131 х 398 х 328 1131 х 398 х 328

Вес нетто/брутто кг 10/12,5 10/12,5 12,5/15,0 12,5/15,0 15/18,5 15/18,5

Хладагент R410A

ОПЦИИ

Проводной пульт XK46

Проводной пульт XK79
Проводной пульт с 

цветным дисплеем XK55
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ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ

1. Сбалансированный воздушный поток, а также  равномер-
ный обогрев и охлаждение помещения вне зависимости от 
его планировки за счет применения 7-скоростного мотора 
вентилятора и 4-сторонней раздачи воздуха.

2. Возможность выбора компактного дизайна внутреннего 
блока

3. Тихий режим работы за счет использования DC-инвертор-
ного двигателя вентилятора

4. Возможен запуск специального тихого режима работы Auto 
Quiet с помощью проводного пульта

5. В комплекте дренажный насос с возможностью подъема 
конденсата до 1 м.

6. Наличие функций защиты, повышающих надежность рабо-
ты системы: защита от перетекания конденсата, защита от за-
мерзания, защита двигателя вентилятора от перегрузки и др.

КАССЕТНЫЕ ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

Технические характеристики

Модель
Компактные Полноразмерные

KFCV22CV KFCV28CV KFCV36CV KFCV45CV KFCV56AV KFCV71AV KFCV90AV KFCV112AV KFCV140AV

Производительность
Охлаждение

кВт
2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 9,0 11,2 14,0

Нагрев 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0 12,5 15,0

Расход воздуха м3/ч 600 600 600 700 1000 1180 1500 1700 1860

Электропитание 220-240/50

Минимальный уровень звук. давления дБ(А) 41 41 41 45 37 38 40 41 43

Габаритные размеры блока,Ш х Г х В мм 596 х 596 х 240 596 х 596 х 240 596 х 596 х 240 596 х 596 х 240 840 х 840 х 240 840 х 840 х 240 840 х 840 х 240 840 х 840 х 240 840 х 840 х 240

Вес нетто/брутто блока кг 20,5/25,5 20,5/25,5 20,5/25,5 20,5/25,5 26,5/34,5 26,5/34,5 32,5/40 32,5/40 32,5/40

Декоративная панель

Наименование (поставляется в комплекте) MBV02CV MBV01AV

Габаритные размеры  панели, Ш х Г х В мм 670 х 670 х 50 670 х 670 х 50 670 х 670 х 50 670 х 670 х 50 950 х 950 х 65 950 х 950 х 65 950 х 950 х 65 950 х 950 х 65 950 х 950 х 65

Размеры упаковки блока, Ш х Г х В мм 763 х 763 х 105 763 х 763 х 105 763 х 763 х 105 763 х 763 х 105
1033 х 1038 

х 133
1033 х 1038 

х 133
1033 х 1038 

х 133
1033 х 1038 

х 133
1033 х 1038 

х 133

Вес нетто/брутто панели кг 3,5/5,0 3,5/5,0 3,5/5,0 3,5/5,0 7,0/11,0 7,0/11,0 7,0/11,0 7,0/11,0 7,0/11,0

Хладагент R410A

ОПЦИИ

Проводной пульт XK46

Проводной пульт XK79
Проводной пульт с 

цветным дисплеем XK55
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ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ

1. Компактный блок и съемная моющаяся панель. 

2. В комплекте дренажный насос с возможностью подъема 
конденсата до 1 м. 

3. Наличие функций защиты, повышающих надежность ра-
боты системы: защита от перетекания конденсата, защита от 
замерзания, защита двигателя вентилятора от перегрузки, 
защита от неисправности датчика температуры.

ОДНОПОТОЧНЫЕ КАССЕТНЫЕ ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

Технические характеристики

Модель KFCV22TD KFCV28TD KFCV36TD KFCV45TD KFCV50TD KFCV56TD 

Производительность Охлаждение кВт 2,2 2,8 3,6 4,5 5 5,6

Нагрев 2,5 3,2 4 5 5,6 6,3

Расход воздуха м3/ч 600 600 600 830 830 890

Электропитание В/Ф/Гц 220-240/50

Уровень звукового давления дБ (А) 36/32/28 36/32/28 36/32/28 40/35/30 40/35/30 41/38/35

Габаритные размеры блока, Ш х В х Г мм 987 x 385 x 178

Вес нетто/брутто кг 20/27 20/27 20/27 21/28,5 21/28,5 21/28,5

Хладагент R410A

Декоративная панель

Наименование (поставляется в комплекте) MBVA-T

Габаритные размеры панели, Ш х В х Г мм 1200 x 460 x 55

Вес нетто/брутто кг 4,2/6,0

ОПЦИИ

Проводной пульт XK46

Проводной пульт XK79
Проводной пульт с 

цветным дисплеем XK55
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ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ

1. Сдержанный дизайн.

2. Съемная моющаяся панель. 

3. 2-сторонняя раздача воздуха. 

4. В комплекте дренажный насос с возможностью подъема 
конденсата до 1 м.

5. Наличие функций защиты, повышающих надежность ра-
боты системы: защита от перетекания конденсата, защита от 
замерзания, защита двигателя вентилятора от перегрузки.

ДВУХПОТОЧНЫЕ КАССЕТНЫЕ ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

Технические характеристики

Модель KFCV28TS KFCV36TS KFCV45TS KFCV50TS KFCV56TS KFCV63TS KFCV71TS

Производительность
Охлаждение

кВт
2,8 3,6 4,5 5,0 5,6 6,3 7,1

Нагрев 3,2 4,0 5,0 5,6 6,3 7,1 8,0

Расход воздуха м3/ч 830 830 830 830 1100 1100 1100

Электропитание В/Ф/Гц 220-240/50

Уровень звукового давления дБ (А) 35/32/29 35/32/29 35/32/29 35/32/29 39/36/33 39/36/33 39/36/33

Габаритные размеры блока, Ш х В х Г мм 1200 x 520 x 315

Вес нетто/брутто кг 43/54 43/54 43/54 43/54 46/56 46/56 46/56

Хладагент R410A

Декоративная панель

Наименование (поставляется в комплекте) MBTA-T

Габаритные размеры панели, Ш х В х Г мм 1416 x 630 x 33

Вес нетто/брутто кг 7/11

ОПЦИИ

Проводной пульт XK46

Проводной пульт XK79
Проводной пульт с 

цветным дисплеем XK55
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ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ

1. Различные способы монтажа

Благодаря наличию двух дренажных поддонов вну-
тренний блок может быть установлен под потолком, 
у стены или на полу.

2. Современный дизайн внутреннего блока, который прекрас-
но впишется в любой интерьер

3. Функции защиты

Повышают надежность работы системы: защита от перете-
кания конденсата, защита от замерзания, защита двигателя 
вентилятора от перегрузки и др.

 4. Двусторонний  автосвинг

Вертикальный и горизонтальный автосвинг позволяет до-
ставлять воздух во все уголки помещения.

Автосвинг вправо-влево Автосвинг вверх-вниз

Технические характеристики

НАПОЛЬНО-ПОДПОТОЛОЧНЫЕ ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

Модель KFFV28V KFFV36V KFFV50V KFFV63V KFFV71V KFFV90V KFFV112V KFFV140V

Производительность
Охлаждение кВт 2,8 3,6 5,0 6,3 7,1 9,0 11,2 14,0

Нагрев 3,2 4,0 5,6 7,1 8,0 10,0 12,5 16,0

Расход воздуха м3/ч 650/580/500 650/580/500 950/850/700 1400/1150/1000 1400/1150/1000 1600/1400/1200 2000/1800/1450 2000/1800/1450

Параметры электропитания В/Ф/Гц 220-240/50

Уровень звукового давления дБ (А) 36/34/32 36/34/32 42/38/33 44/42/39 44/42/39 50/47/43 51/47/42 52/49/45

Габаритные размеры блока, Ш х В х Г мм 1220 х 700 х 225 1420 x 700 x 245 1700 x 700 x 245

Вес нетто/брутто кг 40/49 50/58 84/98

Хладагент R410A

ОПЦИИ

Проводной пульт XK46

Проводной пульт XK79
Проводной пульт с 

цветным дисплеем XK55
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ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ

1. Низкий уровень шума

Для всех моделей  серии характерная тихая работа внутрен-
него блока 

2. Компактные размеры

Прекрасно подходит для небольших помещений.

3. Встроенный дренажный насос (стандартно)

Дренажный насос поднимает конденсат на высоту 
до 1000 мм

4. Удобство монтажа

Съемный электродвигатель вентилятора, возмож-
ность независимого монтажа дренажной помпы 
и электрического блока.

5. Управление с помощью ключ-карты (опция)

Технические характеристики

КАНАЛЬНЫЕ ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

Модель KFDV22V3 KFDV28V3 KFDV36V3 KFDV56V3 KFDV71V3 KFDV90V3 KFDV112V3 KFDV140V3

Производительность
Охлаждение

кВт
2,2 2,8 3,6 5,6 7,1 9,0 11,2 14,0

Нагрев 2,5 3,2 4,0 6,3 8,0 10,0 12,5 16,0

Расход воздуха м3/ч 450 450 550 850 1100 1500 1700 2000

Электропитание 220-240/50

Минимальный уровень звукового давления дБ(А) 22/25/30 22/25/30 25/27/31 29/31/35 30/32/37 40 40 42

Габаритные размеры блока, Ш х Г х В мм 710 х 462 х 200 1010 x 462 x 200 1310 x 462 x 200 1340 х 655 х 260

Вес нетто/брутто кг 18,5/23,0 18,5/23,0 19,0/24,0 25,0/30,0 31,0/36,0 45,5/55,0 45,5/55,0 46,5/56,0

Хладагент R410A

ОПЦИИ

*в таблице приведены самые популярные типоразмеры, возможна поставка промежуточных типоразмеров блоков.

Проводной пульт XK79
Проводной пульт с 

цветным дисплеем XK55
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Фэн-койлы. Pioneer. благодаря. новому. дизайну,. облегченной.

конструкции,.высокой.производительности,.являются..одним.

из.наиболее.оптимальных.решений.для.системы.кондициони-

рования.воздуха.по.принципу.чиллер.–.фэн-койл..Фэн-койл.

является. заключительным. элементом. данной. системы,. ко-

торый.выполняет.контроль. . температуры.и.раздачу.воздуха.

в.помещениях.

Основное. назначение:. поддержание. микроклимата.

в.помещениях.с.возможностью.регулировки.температурно.–.

влажностных.характеристик.

Основные. компоненты. фэн-койла:. вентилятор,. электро-

двигатель,. медно-алюминиевый. нагреватель/охладитель.

(теплообменник),.стандартный.дренажный.поддон.для.сбора.

и.отвода.конденсата,.фильтрующий.элемент.

Принцип.работы:.в.зависимости.от.требуемой.температуры.на.

выходе,.в.теплообменник.подается.горячий.или.холодный.но-

ситель.. Воздух,. нагнетаемый. вентилятором,. проходя. . через.

теплообменник,. нагревается/охлаждается. и. подается. в. по-

мещение..Тепло/холодо.носителем.служит.централизованно.

нагреваемая/охлаждаемая.вода.или.незамерзающий.водный.

раствор.этиленгликоля..

В.ассортиментный..ряд.Pioneer.входят.различные.типы.и.ти-

поразмеры.фэн-койлов..Возможность.скрытого.или.наружно-

го.монтажа,.а.также.выбора.модели.разной.производитель-

ности,.позволяют.применять.фэн-койлы.для.коммерческих.и.

жилых.помещений.

ФэН-КОйлы Pioneer
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Кассетные, 4 – поточные

стр..77.

Расход.воздуха.340.–.2.000.м3/ч

2-.х.трубная.система,.4-х.трубная.система

универсальный в декоративном корпусе

стр..79.

Расход.воздуха.250.–.2.040.м3/ч

Горизонтальный.и.вертикальный.монтаж

Канальные, 2-х трубная система

стр..83

Расход.воздуха..340.–.3.400.м3/ч

ESP.до.50.Па

2-х.трубная.система,.2-х.рядный.теплообменник

2-х.трубная.система,.3-х.рядный.теплообменник

2-х.трубная.система,.4-х.рядный.теплообменник

Канальные, 4-х трубная система.

стр..69.

Расход.воздуха..340.–.3.400.м3/ч

ESP.до.50.Па

4-х.трубная.система,.3+1.рядный.теплообменник

Настенный.

стр..81

Расход.воздуха.360.–.850.м3/ч

2-х.трубная.система
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ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

КАССЕТНЫЙ ФЭН-КОЙЛ

Элегантный дизайн наружной панели фэн-койлов прекрасно со-
четается с любым интерьером. Четырехсторонняя система жа-
люзи с режимом нисходяще-восходящим автосвинга обеспечива-
ют равномерное распределение температуры и потоков воздуха 
в помещении. 

Благодаря использованию новых материалов, корпус фэн-кой-
ла выглядит компактным и легким, а специальная, аэродинами-
ческая конструкция лопаток вентилятора, позволяет подавать 
большие объемы воздуха при низком уровне шума.

Фэн-койлы Pioneer прекрасно подходят для использования в 
офисных зданиях, ресторанах и конференц-залах.

В комплект поставки входит ИК-пульт управления, дренажный 
насос и фильтр. Полный список опций для данного типа см. в 
разделе «Опции».

Мультискоростной
вентилятор

Компактный
дизайн

Моющийся
фильтр

Медный
теплообменник

Тихая работа

ИДЕНТИФИКАЦИЯ АББРЕВИАТУРЫ
 ФЭН-КОЙЛА 

Функция
самодиагностики

Функция защиты
от холода

Встроенный
дренажный поддон

DRAIN

2-х трубная система

4-х трубная система

Фэн-койл

Холодопроизводительность, кВт/10

Холодоноситель – вода

Pioneer

Кассетный

Теплообменник:
B – 2-трубный
H – 4-трубный

4-поточный

Размер панели:
A – 650 х 650 мм
B – 950 х 950 мм

FK C FW B A30
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2-х трубная система

4-х трубная система

4-х трубная система KF-35WCFHB KF-45WCFHB KF-70WCFHB KF-100WCFHB

Расход воздуха  (Высокая/Средняя/Низкая скорость) м3/ч 680 / 618 / 571 850 / 764 / 697 1250 / 1108 / 1014 1800 / 1525 / 1421

Производительность
Охлаждение 1

кВт
3,5 4,1 6,0 8,0

Нагрев 2 6,0 6,8 9,5 13,0

Электропитание В / Ф / Гц 220-240В/ 1 / 50

Потребляемая мощность Вт 82 82 135 191

Расход воды
Охлаждение

л/с
0,21 0,24 0,29 0,44

Нагрев 0,17 0,19 0,27 0,36

Падение давления воды
Охлаждение

кПа
34,14 56,71 43,07 39,65

Нагрев 76,44 86,08 91,94 102,21

Уровень звукового давления 3 дБ (А) 39 40 43 50

Вентилятор
Тип Центробежный

Ступени 3 скорости

Подключение воды
Вход/выход дюйм G3/4 G3/4 G3/4 G3/4

Отвод конденсата мм 25 25 25 25

Корпус

Размеры наружные, Ш х Д х В мм 840 x 840 x 190 840 x 840 x 190 840 x 840 x 240 840 x 840 x 320

Размер упаковки, Ш х Д х В мм 960 x 960 x 257 960 x 960 x 257 960 x 960 x 310 960 x 960 x 394

Вес нетто / Вес брутто кг 25/33 25/33 27/34 32/41

Панель

Размеры наружные, Ш х Д х В мм 950 x 950 x 85 950 x 950 x 85 950 x 950 x 85 950 x 950 x 85

Размер упаковки, Ш х Д х В мм 1033 x 1038 x 133 1033 x 1038 x 133 1033 x 1038 x 133 1033 x 1038 x 133

Вес нетто / Вес брутто кг 7 / 11 7 / 11 7 / 11 7 / 11

Стандартный контроллер     
Беспроводной пульт 
дистанционного управления

Тип PYB1FA PYB1FA PYB1FA PYB1FA

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

2-х трубная система KF-30
WCFBA

KF-35
WCFBA

KF-45
WCFBB

KF-55
WCFBB

KF-70
WCFBB

KF-80
WCFBB

KF-90
WCFBB

KF-100
WCFBB

KF-130
WCFBB

Расход воздуха  
(Высокая/Средняя/Низкая скорость)

м3/ч
510 / 420 

/ 350
680 / 540 

/ 450
800 / 650 

/ 550
1020 / 950 

/ 900
1180 / 1000 

/ 900
1400 / 1250 / 

1150
1550 / 1400 / 

1300
1800 / 1450 / 

1350
2000 / 1700 / 

1450

Производительность
Охлаждение 1

кВт
3,0 3,5 4,5 5,0 6,0 8,0 8,7 9,5 13

Нагрев 2 4,0 5,0 5,6 6,5 7,8 9,0 10,0 11 14,6

Электропитание В/Ф/Гц 220-240В/ 1 / 50

Потребляемая мощность Вт 49 56 75 110 82 120 125 160 210

Расход воды
Охлаждение

л/с
0,13 0,17 0,21 0,24 0,29 0,38 0,42 0,45 0,62

Нагрев 0,13 0,17 0,13 0,17 0,18 0,21 0,23 0,27 0,25

Падение давления 
воды

Охлаждение
кПа

5 9 24 36 24 30 30 34 34

Нагрев 5 9 8 13 9 10 11 12 30

Уровень звукового давления 3 дБ(А) 43 48 39 49 43 50 51 50 55

Вентилятор
Тип Центробежный

Ступени 3 скорости

Подключение воды
Вход/выход дюйм G3/4 G3/4 G3/4 G3/4 G3/4 G3/4 G3/4 G3/4 G3/4

Отвод конденсата мм 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Корпус

Размеры наружные, 
Ш х Д х В

мм
600  x  600  

x  230
600  x  600 

x 230
840 x 840 

x 190
840 x 840 

x 190
840 x 840 

x 240
840 x 840 

x 240
840 x 840 

x 240
840 x 840 

x 320
840 x 840 

x 320

Размер упаковки,  
Ш х Д х В

мм
848 x 678 

x 310
848 x 678 

x 310
963 x 963 

x 272
963 x 963 

x 272
963 x 963 

x 325
963 x 963 

x 325
963 x 963 

x 325
963 x 963 

x 409
963 x 963 

x 409

Вес нетто /  
Вес брутто

кг 19,3 / 27 19,3 / 27 25/33 25/33 27/34 27/35 27/35 32/41 33/42

Панель

Размеры наружные, 
Ш х Д х В

мм
650 x 650 

x 50
650 x 650 

x 50
950 x 950 

x 85
950 x 950 

x 85
950 x 950 

x 85
950 x 950 

x 85
950 x 950 

x 85
950 x 950 

x 85
950 x 950 

x 85

Размер упаковки,  
Ш х Д х В

мм
730 x 670 

x 102
730 x 670 

x 102
1033 x 1038 

x 133
1033 x 1038 

x 133
1033 x 1038 

x 133
1033 x 1038 

x 133
1033 x 1038 

x 133
1033 x 1038 

x 133
1033 x 1038 

x 133

Вес нетто /  
Вес брутто

кг 5 / 6 5 / 6 7 / 11 7 / 11 7 / 11 7 / 11 7 / 11 7 / 11 7 / 11

Стандартный 
контроллер     

Беспроводной пульт 
дистанционного 
управления

Тип PYB1FA PYB1FA PYB1FA PYB1FA PYB1FA PYB1FA PYB1FA PYB1FA PYB1FA

Максимальные и минимальные значения  
для 2-х трубной системы:

1 Температура окружающей среды: от 5 ° С до 43 °С

2  Температура носителя: от 7 °С до 60 °С

3 Для функции защиты от холода: температура воздуха на входе 
+27 °С по сухому термометру, +24 °С по мокрому термометру; 
температура воды на входе +6 °С, на выходе +10 °С.

для  4-х трубной системы:

1 Температура окружающей среды: от 5 °С до 43 °С

2  Температура носителя: от 7 °С до 70 °С

3 Для функции защиты от холода: температура воздуха на входе 
+27 °С по сухому термометру, +24 °С по мокрому термометру; 
температура воды на входе +6 °С, на выходе +10 °С.

Примечания:

1 При следующих условиях: температура воздуха на входе +27 °С по сухому термометру, 
+19 °С по мокрому термометру; температура воды на входе +7 °С, на выходе +12 °С.

2 При следующих условиях: температура воздуха на входе +20 °С по сухому термометру; 
температура воды на входе +50 °С, на выходе +40 °С (для 2-х трубной системы); 
температура воды на входе +70 °С, на выходе +60 °С (для 4-х трубной системы).

3  Измерено на уровне – 1 м относительно центра фэн-койла и расстоянии 1м.
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ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ФЭН-КОЙЛ

Универсальные фэн-койлы Pioneer созданы как для верти-
кального, так и для горизонтального монтажа. 

Фэн-койлы Pioneer характеризуются широким выбором по 
производительности, бесшумной работой и представляют со-
бой один из самых экономически эффективных решений для 
коммерческих или жилых помещений.

В комплект поставки входит ИК-пульт управления. Полный 
список опций для данного типа см. в разделе «Опции».

Мультискоростной
вентилятор

Компактный
дизайн

Моющийся
фильтр

Медный
теплообменник

Тихая работа

ИДЕНТИФИКАЦИЯ АББРЕВИАТУРЫ
 ФЭН-КОЙЛА

Функция
самодиагностики

Функция защиты
от холода

Функция
самоочистки

Фэн-койл

Холодопроизводительность,
кВт/10

Холодоноситель – вода

Pioneer

Универсальный 
в декоративном 
корпусе

Сторона подключения:
R – правая
L – левая

FK U RW30
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Максимальные и минимальные значения:

1 Температура носителя: от 7°С до 60°С

2  Рабочее давление воды не превышает 0,25 МПа

3  Расход воздуха рассчитывался при ESP 0Па

Примечания:

1 При следующих условиях: температура воздуха на входе +27°С по сухому 
термометру, +19°С по мокрому термометру; температура воды на входе +7°С, на 
выходе +12°С.

2  При следующих условиях: температура воздуха на входе +20°С по сухому 
термометру; температура воды на входе +60°С.

KF-20WUR KF-30WUR KF-35WUR KF-45WUR KF-55WUR KF-70WUR KF-90WUR KF-100WUR

Расход воздуха  
(Высокая/Средняя/Низкая скорость)

м3/ч
400 / 292 

/ 250
510 / 395 

/ 264
680 / 450 

/ 430
720 / 615 

/ 410
1020 / 765 

/ 510
1100 / 880 

/ 550
1800 / 1276 

/ 850
2040 / 1575 

/ 1051

Производительность
Охлаждение (1)

кВт
2,0 2,8 3,6 4,2 5,4 6,4 8,9 9,9

Нагрев (2) 5,0 7,2 8,5 9,5 11,5 13,7 19,0 21,0

Электропитание В / Ф / Гц 220-240~50

Потребляемая мощность Вт 36 58 72 80 86 78 150 200

Расход воды л/c 0,13 0,14 0,16 0,20 0,27 0,32 0,40 0,44

Падение давления воды кПа 16,5 5,0 10,0 20,0 36,0 38,0 52,0 55,0

Уровень звукового давления дБ(А) 37 38 45 47 49 48 50 55

Подключение воды
Вход/выход дюйм G3/4 G3/4 G3/4 G3/4 G3/4 G3/4 G3/4 G3/4

Отвод конденсата дюйм G3/4 G3/4 G3/4 G3/4 G3/4 G3/4 G3/4 G3/4

Корпус

Размеры наружные мм 834 x 238 x 694 1300 x 188 x 600 1590 x 238 x 695

Размер упаковки мм 963 x 333 x 845 1417 x 251 x 739 1717 x 333 x 845

Вес нетто / 
Вес брутто

кг 26/33 26/33 27/34 27/34 31,5/36,5 32,5/37,5 48,5/57,0 48,5/57,0

Стандартный 
контроллер     

Беспроводной пульт 
дистанционного 
управления

Тип Y512 Y512 Y512 Y512 Y512 Y512 Y512 Y512
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ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

НАСТЕННЫЙ ФЭН-КОЙЛ

Удобство использования и современный дизайн расширяют 
диапазон применения настенных фэн-койлов Pioneer. Ис-
пользовать их можно как в коммерческих, так и в жилых по-
мещениях. Функция автосвинга обеспечивает равномерное 
распределение воздушного потока, а легкая конструкция и 
простая система крепления позволяет удобно и оперативно 
монтировать фэн-койл на стену.

В комплект поставки входит ИК-пульт, а для некоторых моде-
лей 3-х ходовой смесительный клапан. Полный список опций 
для данного типа см. в разделе «Опции». Мультискоростной

вентилятор

Компактный
дизайн

Моющийся
фильтр

Медный
теплообменник

Тихая работа

ИДЕНТИФИКАЦИЯ АББРЕВИАТУРЫ
 ФЭН-КОЙЛА

Функция защиты
от холода

Функция
самоочистки

Фэн-койл

Холодопроизводительность, кВт/10

Pioneer

Смесительный клапан:
W – без встроенного смесительного клапана
BW – со встроенным смесительным клапаном

Тип панели:
A – A
B – B
D – D

Сторона подключения:
R – правая
L – левая

FK W W D L30

Холодоноситель – вода

*При наличии 3-х ходового клапана технические данные не изменяются.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Максимальные и минимальные значения:

1 Температура носителя: от 7°С до 60°С

2  Рабочее давление воды не превышает 1,6 МПа

Примечания:

1 При следующих условиях: температура воздуха на входе +27°С по сухому 
термометру, +19°С по мокрому термометру; температура воды на входе +7°С, на 
выходе +12°С.

2  При следующих условиях: температура воздуха на входе +20°С по сухому 
термометру; температура воды на входе +50°С, на выходе +40°С.

KF-20WWDL KF-30WWDL KF-35WWDL KF-40WWDL KF-15WBWAL KF-25WBWAL

Расход воздуха  
(Высокая/Средняя/Низкая скорость)

м3/ч 360 / 322 / 282 550 / 413 / 367 680 / 591 / 532 850 / 708 / 616 450 / 383 / 323 650 / 560 / 490

Производительность
Охлаждение (1)

кВт
2,0 2,5 3,6 4,2 1,5 2,4

Нагрев (2) 2,7 3,2 4,6 5,4 2,3 3,6

Электропитание В / Ф / Гц 220-240~50 220-240~50

Потребляемая мощность Вт 50 50 60 66 50 60

Расход воды л/c 0,11 0,13 0,16 0,19 0,08 0,10

Падение давления воды кПа 20 36 53 70 37 60

Уровень звукового давления дБ(А) 35 40 43 48 42 50

Подключение воды
Вход/выход дюйм  1/2  1/2

Отвод конденсата дюйм 15,6 15,6

Корпус

Размеры наружные мм 845 x 180 x 275 940 x 200 x 298 845 x 180 x 275 940 x 200 x 298

Размер упаковки мм 915 x 255 x 355 1010 x 285 x 380 915 x 255 x 355 1010 x 285 x 380

Вес нетто / Вес 
брутто

кг 10/12,5 12/16 11/14 13/17
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ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

КАНАЛЬНЫЙ ФЭН-КОЙЛ
2-Х ТРУБНАЯ СИСТЕМА

4-Х ТРУБНАЯ СИСТЕМА

Канальные фэн-койлы Pioneer используются  для установки в 
пространстве подшивного потолка и раздачи воздуха по си-
стеме воздуховодов. Возможны варианты поставки с разным 
уровнем внешнего статического давления, что позволяет по-
добрать решение для объекта любой сложности. Данный тип 
фэн-койла подходит для установки в торговом центре, боль-
нице и кинозале.

Мультискоростной
вентилятор

Компактный
дизайн

Моющийся
фильтр

Медный
теплообменник

Тихая работа

ИДЕНТИФИКАЦИЯ АББРЕВИАТУРЫ
 ФЭН-КОЙЛА

Холодоноситель – вода

Канальный

Pioneer

Теплообменник:
C – 3-рядный, 2-трубный
F – 4-рядный, 2-трубный
H – 3 + 1-рядный, 4-трубный
G – 2-рядный, 2-трубный 

Сторона подключения:
R – справа
L – слева

Внешнее статическое давление:
H – высоконапорный, 50 Па
M – средненапорный, 30 Па
L – низконапорный, 12 Па

FK DW M G L30

Фэн-койл

Холодопроизводительность, кВт/10
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KF-20WDLGL KF-30WDLGL KF-35WDLGL KF-45WDLGL KF-55WDLGL KF-70WDLGL KF-80WDLGL KF-100WDLGL

KF-20WDMGL KF-30WDMGL KF-35WDMGL KF-45WDMGL KF-55WDMGL KF-70WDMGL KF-90WDMGL KF-100WDMGL

Расход воздуха  
(Высокая/Средняя/Низкая скорость)

м3/ч 340 / 248 / 213 510 / 392 / 263 680 / 510 / 340 850 / 638 / 425 1020 / 788 / 525 1360 / 1095 / 730 1700 / 1275 / 850
2040 / 1575 / 

1050

Производитель-
ность

Охлаждение (1)
кВт

1,9 2,8 3,6 4,5 5,5 7,4 9,2 11,0

Нагрев (2) 3,1 4,6 5,9 7,4 9,0 12,1 15,1 18,1

Электропитание В/Ф/Гц 220/240/1-50

Потребляемая мощность
12 Па

Вт
37 52 62 76 96 134 152 189

30 Па 44 59 72 87 108 156 174 212

Расход воды л/c 0,09 0,14 0,17 0,21 0,25 0,36 0,42 0,53

Падение давления воды кПа 15 30 23 25 35 40 46 40

Уровень звукового 
давления 

12 Па
дБ (А)

34,5 35 40 40,5 44 45 46 49

30 Па 36 37 41 42 45,5 46 47,5 51

Вентилятор
Кол-во вентиляторов 1 2 3 4

Тип Центробежный

Подключение 
воды

Вход/выход дюйм  3/4  3/4  3/4  3/4  3/4  3/4  3/4  3/4

Отвод конденсата дюйм  3/4  3/4  3/4  3/4  3/4  3/4  3/4  3/4

Корпус

Размеры 
наружные

мм 881 x 510 x 245 1011 x 510 x 245 1131 x 510 x 245 1211 x 510 x 245 1211 x 510 x 245 1761 x 510 x 245 1761 x 510 x 245 1761 x 510 x 245

Размер упаковки мм 900 x 560 x 275 1030 x 560 x 275 1150 x 560 x 275 1230 x 560 x 275 1230 x 560 x 275 1780 x 560 x 275 1780 x 560 x 275 1780 x 560 x 275

Вес нетто / Вес 
брутто

кг 14/17 15/19,5 16,5/21 18/22 19/24 28,5/35 34/39 35/40

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

*Данный вид моделей поставляется в корпусе, со встроенным дренажным поддоном и моющимся  фильтром.

*Данный вид моделей поставляется в корпусе, со  встроенным дренажным поддоном и моющимся  
фильтром, кроме KF-150WDMCL – KF-200WDMCL – поставляются без корпуса. 

2-рядный, 2-х трубный

3-х рядный, 2-х трубный

KF-20
WDLCL

KF-30
WDLCL

KF-40
WDLCL

KF-50
WDLCL

KF-60
WDLCL

KF-75
WDLCL

KF-90
WDLCL

KF-100
WDLCL

KF-25
WDMCL

KF-35
WDMCL

KF-40
WDMCL

KF-50
WDMCL

KF-60W
DMCL

KF-80
WDMCL

KF-100
WDMCL

KF-110
WDMCL

KF-150
WDMCL

KF-170
WDMCL

KF-190
WDMCL

KF-200
WDMCL

Расход воздуха  
(Высокая/Средняя/Низкая скорость)

м3/ч
340/248 

/173
510/394 

/263
680/495  

/330 
850/638 

 /425
1020/788 

/525
1360/1095 

/730
1700/1275 

/850
2040/1575  

/1050
2380 2720 3060 3400

Производитель-
ность

Охлаждение (1)
кВт

2,3 3,3 4,3 5,0 6,3 8,2 9,8 11,2 12,4 13,5 16 17

Нагрев (2) 3,6 5,3 6,9 8,0 10,1 13,2 15,8 18,6 19,5 21,3 24,8 26,1

Электропитание В/Ф/Гц 220-240-1-50

Потребляемая 
мощность

12 Па
Вт

37 52 62 76 96 134 152 189

30 Па 44 59 72 87 108 156 174 212 380 475 535 640

Расход воды л/c 0,11 0,15 0,21 0,24 0,27 0,39 0,46 0,54 0,57 0,64 0,74 0,79

Падение давления воды кПа 20 21 22 30 35 40 33 40 45 27,9 37,5 41,2

Уровень звукового 
давления 

12 Па
дБ(А)

34,5 37 38,5 41 44 45 46,5 50

30 Па 36 38 41 43 46 47 47,5 51,5 14,76 9,15 12,3 13,5

Вентилятор
Кол-во вентиляторов 1 2 3 3

Тип 4 Центробежный

Подключение 
воды

Вход/выход дюйм  3/4  3/4  3/4  3/4  3/4  3/4  3/4  3/4 1 1 1 1 

Отвод конденсата дюйм  3/4  3/4  3/4  3/4  3/4  3/4  3/4  3/4  3/4  3/4  3/4  3/4

Корпус

Размеры 
наружные

мм
881 x 510

 x 245
1011 x 510

 x 245
1131 x 510

 x 245
1211 x 510

 x 245
1211 x 510

 x 245
1761 x 510

 x 245
1761 x 510

 x 245
1761 x 510

 x 245
1671 x 595

 x 354
1671 x 595

 x 354
1921 x 595

 x 354
1921 x 595

 x 354

Размер упаковки мм
900 x 560

 x 275
1030 x 560

 x 275
1150 x 560

 x 275
1230 x 560

 x 275
1230 x 560

 x 275
1780 x 560

 x 275
1780 x 560

 x 275
1780 x 560

 x 275
1753 x 665

 x 383
1753 x 665

 x 383
1953 x 665

 x 383
1953 x 665

 x 383

Вес нетто / Вес 
брутто

кг 14/17 15/19,5 16,5/21 18/22 19/24 28,5/35 34/39 35/40 48/55 48/55 52/60 52/60

 
Примечания:

 1 При следующих условиях: температура воздуха на входе +27 °С по сухому термометру, +19 °С по мокрому термометру; температура воды на входе +7 °C, на выходе +12 °С.

 2 При следующих условиях: температура воздуха на входе +21 °С по сухому термометру; температура воды на входе +60 °С.
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КАНАЛЬНЫЙ ФЭН-КОЙЛ

KF-25 
WDMFL

KF-40 
WDMFL

KF-50 
WDMFL

KF-60 
WDMFL

KF-70 
WDMFL

KF-90 
WDMFL

KF-120 
WDMFL

KF-140 
WDMFL

KF-160 
WDMFL

KF-180 
WDMFL

KF-200 
WDMFL

KF-230 
WDMFL

Расход воздуха м3/ч 320 490 650 810 970 1290 1610 1940 2380 2720 3060 3400

Производительность
Охлаждение (1)

кВт
2,11 3,82 4,85 5,71 7,32 9,26 11,4 12,6 14,28 16 18,7 19,8

Нагрев (2) 3,7 5,7 7,2 8,5 10,9 13,8 18,2 20,6 21,42 24 28,05 29,7

Электропитание В/Ф/Гц 220-240-1-50

Потребляемая мощность Вт 44 59 80 87 108 156 174 212 380 475 535 640

Расход воды л/c 0,11 0,17 0,21 0,29 0,27 0,60 0,45 0,50 0,59 0,65 0,80 0,84

Падение давления воды кПа 10,6 23,3 18,2 38 56,5 16,8 28 29,4 21,8 26,6 42,2 46,4

Уровень звукового давления дБ (А) 40 42 44 47 49 50 51 52 56 58 60 61

Вентилятор
Кол-во вентиляторов 1 2 3 4 4 3

Тип Центробежный

Подключение  
воды

Вход/выход дюйм  3/4  3/4  3/4  3/4  3/4  3/4  3/4  3/4 1 1 1 

Отвод конденсата дюйм  3/4  3/4  3/4  3/4  3/4  3/4  3/4  3/4  3/4  3/4  3/4

Корпус

Размеры  
наружные

мм
881 x 510

 x 245
1011 x 510

 x 245
1131 x 510

 x 245
1211 x 510

 x 245
1371 x 510

 x 245
1710 x 510

 x 245
1921 x 510

 x 245
1921 x 510

 x 245
1671 x 595

 x 354
1671 x 595

 x 354
1921 x 595

 x 354

Размер упаковки мм
903 x 563

 x 290
1033 x 563

 x 290
1153 x 563

 x 290
1233 x 563

 x 290
1393 x 563

 x 290
1783 x 563

 x 290
1943 x 563

 x 290
1943 x 563

 x 290
1753 x 653

 x 395
1753 x 653

 x 395
1953 x 653

 x 395

Вес нетто / Вес 
брутто

кг 14,4/18,9 17,2/21,9 19,2/24,1 20,5/25,6 23,2/28,7 34,2/40,5 37,5/44 37,5/44 52/60 52/60 59/66

4-х рядный, 2-х трубный

KF-20
WDMHL

KF-30
WDMHL

KF-40
WDMHL

KF-50
WDMHL

KF-60
WDMHL

KF-75
WDMHL

KF-100
WDMHL

KF-110
WDMHL

KF-135
WDMHL

KF-150
WDMHL

KF-170
WDMHL

KF-190
WDMHL

Расход воздуха м3/ч 320 490 650 810 970 1290 1610 1940 2380 2720 3060 3400

Производитель-
ность

Охлаждение (1)
кВт

1,95 3,07 3,88 4,55 5,82 7,35 9,65 10,96 12,3 13,49 15,67 16,53

Нагрев (2) 1,76 2,49 3,17 3,83 4,85 6,69 7 8,85 12,97 14,17 16,45 17,36

Электропитание В/Ф/Гц 220-240-1-50

Потребляемая мощность Вт 44 59 80 100 108 156 174 212 430 475 535 640

Расход воды л/c 0,11 0,17 0,21 0,29 0,32 0,39 0,5 0,52 0,59 0,65 0,8 0,84

Падение давления воды кПа 16 23,3 18,2 38 56,5 16,8 28 29,4 21,8 26,6 42,1 46,4

Уровень звукового давления дБ (А) 40 42 44 47 49 50 51 52 56 58 60 61

Вентилятор
Кол-во вентиляторов 1 2 3 4 4 3 3 3 3

Тип Центробежный

Подключение  
воды

Вход/выход дюйм  3/4  3/4  3/4  3/4  3/4  3/4  3/4  3/4 1 1 1 1 

Отвод конденсата дюйм  3/4  3/4  3/4  3/4  3/4  3/4  3/4  3/4  3/4  3/4  3/4  3/4

Корпус

Размеры 
наружные

мм
881 x 510

 x 245
1011 x 510

 x 245
1131 x 510

 x 245
1211 x 510

 x 245
1371 x 510

 x 245
1761 x 510

 x 245
1921 x 510

 x 245
1921 x 510

 x 245
1671 x 595

 x 354
1671 x 595

 x 354
1921 x 595

 x 354
1921 x 595

 x 354

Размер упаковки мм
903 x 563

 x 290
1033 x 563

 x 290
1153 x 563

 x 290
1233 x 563

 x 290
1393 x 563

 x 290
1783 x 563

 x 290
1943 x 563

 x 290
1943 x 563

 x 290
1753 x 653

 x 395
1753 x 653

 x 395
1953 x 653

 x 395
1953 x 653

  x 395

Вес нетто / Вес 
брутто

кг 14,4/18,9 17,2/21,9 19,2/24,1 20,5/25,6 23,2/28,7 34.2/40,5 37,5/44 37,5/44 52/60 52/60 59/66 59/66

3+1 рядный, 4-х трубный 

*Данный вид моделей поставляется со  встроенным дренажным поддоном.

* Полный список опций для данного типа см. в разделе «Опции».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

 
Примечания:

 1 При следующих условиях: температура воздуха на входе +27°С по сухому термометру, +19°С по мокрому термометру; температура воды на входе +7°C, на выходе +12°С.

 2 При следующих условиях: температура воздуха на входе +21°С по сухому термометру; температура воды на входе +60°С.
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Тип фэн-койла

Кассетный Универсальный Настенный Канальный

Механический термостат PZ54352A1 •
Электронный термостат PWK-110PA0 •

LCD Термостат PWK-010PA-K •
Беспроводой пульт 

дистанционного управления
PYB1FA • • •

Проводной пульт управления PZ5K351 • •
Проводной пульт нового поколения PZ4E351B • • •

Комплект управления для 
канальных фэн-койлов

PDQ33 •

Коммуникационная плата

PZJ0212 •
PME30-17/E2(M) • •

Оптоэлектронный 
изолированный конвертер 

PЗGD02 • •
Оптоэлектронный изолированный 

конвертер мульти 
PЗRS485-W • •

Оптоэлектронный изолированный 
конвертер с программным 

обеспечением 
PЗFE30-00/A(M) • • •

3 -х ходовой клапан

PHL-G3-3/4-S2 • • •
PHL-G3-1/2-S2 • •

PHL-G3-1-S2 •

ОПЦИИ

Стандартно Опционально



74

Комплекс обеспечения круглогодичной работы кондиционеров «ПОЛЮС-ВСМ» предназначен для создания        
условий бесперебойной работы кондиционеров в режиме охлаждения при отрицательных температурах 
наружного воздуха, вплоть до -50 °С. Комплекс не ухудшает работу системы кондиционирования при поло-
жительных  температурах окружающего воздуха. Комплекс устанавливают на наружных блоках систем 
кондиционирования типа VRF. В зависимости от конкретных условий, комплекс может применяться в 
различных исполнениях, адаптированных к конструктивным особенностям наружных блоков, их размерам и 
климатическим условиям эксплуатации системы.

Технология «ПОЛЮС-ВСМ» не требует внесения каких-либо изменений в заводскую конструкцию и ком-
плектацию системы кондиционирования.

В состав изделия входят: 

• сборочно-сварной контейнер с облицовкой поликарбонатом;

• воздушный клапан с сервоприводом (один или два);

• система регулирования температуры;

• опции: стояночный нагреватель, опорная рама, щит автоматики и др.;

• технический паспорт.

Комплексы «ПОЛЮС-ВСМ» монтируются как для отдельно стоящих наружных блоков кондиционеров, так и 
для группы наружных блоков, расположенных рядом друг с другом. Комплексы «ПОЛЮС-ВСМ» положитель-
но зарекомендовали себя в работе при различных погодных условиях их эксплуатации.

ПОЛЮС-ВСМ-1 ПОЛЮС-ВСМ-2 ПОЛЮС-ВСМ-5 ПОЛЮС-ВСМ-6





Отдельные технические характеристики  товаров могут отличаться от описанных в каталоге в 
связи с постоянным совершенствованием продукции. Дизайн и технические характеристики 
могут быть изменены без предварительного уведомления. 

Термины, используемые в данном каталоге, соответствуют ГОСТ 22270-2018 «Системы отопле-
ния, вентиляции и кондиционирования. Термины и определения».

Данный каталог не является сервисным или техническим руководством. Информация, 
содержащаяся в нем, не рекомендуется к копированию в проектную документацию без 
детальной проработки.

Перед установкой устройства, пожалуйста, ознакомьтесь с руководством по установке, а 
перед началом его использования изучите руководство по эксплуатации.

Чтобы получить более подробную информацию, пожалуйста, обратитесь к вашему менеджеру. ©
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United Elements – эксклюзивный дистрибьютор  
продукции Pioneer на территории России

197110, C.-Петербург, ул. Б.Разночинная, д. 32
Тел. (812) 718-55-11. Факс (812) 718-55-14

105122, г. Москва, Щелковское шоссе, дом 5, стр 1  
Тел./факс (495) 790 -74-34

www.uel.ru

Отдел обслуживания клиентов: +7 800 200 02 40


